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MODALITÀ DI APPRENDIMENTO
La selezione della modalità di apprendimento desiderata e la 
regolazione del sensore si effettuano premendo il pulsante TEACH (T) 
e osservando il comportamento del LED verde; ogni volta che il LED 
commuta viene selezionata una nuova modalità di apprendimento.
Una volta selezionata una modalità di apprendimento, questa 
può essere confermata rilasciando il pulsante TEACH entro 3s 
dalla selezione. In caso contrario, se il pulsante TEACH viene 
tenuto premuto per più di 3s dopo la selezione della modalità di 
apprendimento, quest'ultima viene scartata e viene selezionata 
quella successiva (se disponibile).
Se si tiene premuto il pulsante TEACH fino a quando l'ultima 
modalità di apprendimento disponibile non viene scartata, si ottiene 
un reset di fabbrica.
In caso di errore durante la procedura di apprendimento (ad 
esempio, se si cerca di eseguire l'apprendimento al di fuori del 
range operativo), il LED giallo lampeggia con uno stato di errore. 
L'errore può essere annullato premendo e rilasciando il pulsante di 
apprendimento. Il sensore torna allo stato precedente all'errore.

CONTROLLI TEACH
Pulsante Teach
Il pulsante Teach può essere utilizzato per modificare la funzione L/B 
del sensore o per eseguire modalità di apprendimento diverse.

Interazione I_U
Il LED verde commuta per indicare l'avanzamento della procedura 
al passo successivo.

Indicatore di errore
Il LED giallo può lampeggiare in caso di errore di apprendimento.

IMPOSTAZIONI T51

S3N-PR-X-T51-XX

Posizionare il sensore e il riflettore ai lati opposti del campo di rileva-
mento desiderato. Ruotare il trimmer di sensibilità al massimo. Rego-
lare la direzione del sensore al centro del campo di rilevamento angolare.  

Per eseguire questa procedura, osservare il punto sul riflettore dal 
retro del sensore in direzione del fascio di luce e verificare che il punto 
sia interamente contenuto nel riflettore. In alternativa, individuare gli 
angoli in cui il LED giallo (OUT) si accende e si spegne in direzione 
verticale e orizzontale e fissare il sensore al centro tra questi angoli. 

Regolare la sensibilità in base ai requisiti dell’applicazione (descritti 
di seguito per l’uscita del buio):
- Ruotare la manopola di sensibilità in senso antiorario fino a quando 
il sensore si accende.
- Ruotare lentamente la manopola di sensibilità in senso orario fin-
ché il sensore non si spegne.
- Regolare con precisione la manopola di sensibilità durante la
prova di rilevamento per trovare il miglior compromesso per l’ap-
plicazione: ruotando in senso antiorario si diminuisce la stabilità del 
rilevamento e si aumenta la capacità di rilevamento in trasparenza, 
e viceversa. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utiliz-
zare un riflettore di buona qualità con un prisma piccolo (ad esempio 
R7). Il risultato di funzionamento ottimale si ottiene quando il LED
verde si accende. Se si è acquistato un modello con possibilità di
regolazione LUCE/BUIO (doppio trimmer sull’interfaccia utente),
regolare la funzione L/B in base ai requisiti dell’applicazione. 

IMPOSTAZIONI T53

S3N-PR-X-T53-XX

Posizionare il sensore e il riflettore ai lati opposti del campo di 
rilevamento desiderato e eseguire la Procedura di Apprendimento 
desiderata.  
Teach1 (Apprendimento Standard per Oggetto Trasparente): il 
sensore imposta la soglia dell’8% al di sotto del segnale misurato 
dal riflettore.
Teach 2 (Apprendimento per Oggetto Traslucido): il sensore 
imposta la soglia del 12% al di sotto del segnale misurato dal riflet-
tore.
Teach 3 (Comportamento commutazione L/B): il comportamento 
del sensore alterna le modalità Luce ON e Buio ON.
Impostazioni tramite IO-Link: le procedure di apprendimento di 
cui sopra possono essere avviate anche tramite IO-Link. Inoltre, è 
possibile effettuare una regolazione fine della sensibilità modificando 
i parametri di sensibilità.

S3N-PR-X-T5X-XX tabella distanza operativa massima (m)

Riflettori disponibili
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2.5 3.5 2.0

FUNZIONI MODALITÀ APPRENDIMENTO

Premere per almeno... 1s 3s 6s 20s Rilascio pulsante

Gruppo funzionale Inattivo Teach1 Teach2 Teach3 Teach6 Inattivo

Feedback visivo

LED verde acceso LED verde spento LED verde acceso LED verde spento LED verde acceso LED verde acceso

S3N-PR-X-T53 Inattivo Apprendimento Standard 
(oggetto trasparente)

Aprrendimento oggetto 
traslucido

Selezione L/B 
(Commutazione)

Ripristinare le impostazioni 
di fabbrica Inattivo

PARAMETRI IO-LINK
Per scaricare i rispettivi parametri IO-Link, cliccare o scansionare i seguenti codici QR.

S3N-T53

Sull'etichetta 
della busta

DOVE TROVARE IL NOME DEL MODELLO DEL 
VOSTRO PRODOTTO

S3N-PR-5-T53-OZ

Made in XXXXX     SYYWW

Sul prodotto



T51
一般控件

Sensitivity adjust

T51:Stability

Yellow LED:
Output status

Single trimmer Models

L/D selection
Sensitivity adjust
T51: 1 turn

Green LED:
T51:Stability

Yellow LED:
Output status

Dual trimmer Models

T51: 1 turn

Green LED:

T53

示教按钮 (T53)
执行所有用户界面交互操作。

输出 LED
黄色 LED 指示输出状态。

稳定性 LED (T51)
绿色 LED 亮起表示接收到的信号具有比输出开关值大 20% 的
安全界限。 

开机 LED (T53)
绿色 LED 表示传感器正在运行。 

灵敏度调节旋钮 (T51)
微调器可用于调节灵敏度；顺时针转动微调器时，工作距离增
加。

IO-Link 活动 LED (T53)
在 IO-Link 数据交换期间，蓝灯亮起。

亮/暗微调器 (T51)
该微调器可用于设置“亮”或“暗”工作模式。

小心：微调器的旋转通过机械限位器限制在 250°。调整时请勿
施加过大的扭矩（最大 0.02 Nm）。

尺寸
注释：下图中的“A”和“B”值在“光轴间距”表中表示。
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Cable output detail

Ø3.
5

光轴间距

版本 A B

S3N-PR-X-T5X-XX 0 17.2

连接
PNP NPN

GO1 M8 连接器

BLACK     4         PNP OUT

BROWN   1        +10...30VDC

BLUE        3         OV
WHITE     2         N.C

BLACK     4         NPN OUT

BROWN   1        +10...30VDC

BLUE        3         0V
WHITE     2         N.C.

BLACK     4         C/Q

BROWN   1        +10...30VDC

BLUE        3         0V
WHITE     2         NPN/PNP OUT

2 

1 
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S3N-PR...T5X
用于透明物体的偏振镜

安全注意事项
请访问 http://www.datasensing.com 阅读所有型号的注意 
事项。

警告：本产品的设计或评级不是为了直接或间接确保人身安全。请勿将其用
于此类目的。

警告：请勿超出额定电压使用。否则有可能发生故障甚至火灾。

小心：请勿在超过其 IP 保护等级的情况下使用该产品。否则可能会损坏
其零部件。

小心：直流型号不得与交流主电源一起使用。否则可能导致爆炸或其他 
损害。

小心：请勿拆解本产品。否则可能会使人员暴露于内置光源，进而损害眼睛
和皮肤。任何情况下都不得将其拆解。

安装
可以通过两个螺纹孔 (M3)，使用两个螺钉（M3x12 或更长，或 M2.5 通孔螺钉 + 螺母）和对应垫圈对传感器进行定位。最大拧
紧扭矩为 0.5 Nm。
各种支架可用于简化传感器定位（也请参阅目录中列出的 
附件）。

Mounting Bracket (various options)

Mounting screws
M3X12 or longer (screwing)
M2.5x12 or longer (passing) 

95ACC0024 95ACC0025 95ACC0026

单微调器型号

绿色 LED：
T51：稳定性

灵敏度调节
T51：1 圈

黄色 LED：
输出状态

双微调器型号

绿色 LED：
T51：稳定性

灵敏度调节
T51：1 圈

黄色 LED：
输出状态

亮/暗选择

接收器

发射器

电缆输出详情

棕色

黑色

蓝色

白色

棕色

黑色

蓝色

白色

棕色

黑色

蓝色

白色

安装支架（多种选项）

安装螺钉

M3X12 或更长（拧紧）
M2.5x12 或更长（通孔）

绿色 LED： 
电源 ON
用户界面交互操作

示教按钮

黄色 LED：
输出状态用户界面交
互操作

蓝色 LED： 
IO-Link 活动

技术数据

S3N-PR-T51 S3N-PR-T53

电源： 10-30 Vdc；反极性保护

纹波： 最大 p-p 10%

电流消耗 ≤35mA （电源电压低于 15V 时 ≤55mA）

输出： IO-Link（引脚 4）+ 可配置的 I/O（引脚 2）

输出电流： 最大 100 mA 短路保护

饱和电压： 最大 2 V。

响应时间：  0.5 ms  1 ms

切换 
频率：

1 kHz 500 Hz

指示器 黄色：输出状态
绿色：电源 ON

蓝色：IO-Link 活动

设置： 灵敏度：1 圈微调器
亮/暗选择（仅 -P，-N 型号）

设置距离、亮/暗配置、通过示教按钮
或 IO-link 配置的特殊功能（参见设

置表）

工作 
温度：

-25°C…55°C（无冷凝）

存储 
温度：

-40 … +70 °C

工作距离： 0...2 m (R7)

发射类型： 红色 LED 635nm EC 62471 豁免风险组 (RG0)

环境光抑制： 根据 60947-5-2 以及强化的抗扰度（内部测试）。

振动： 每个轴 0.5 mm 振幅，10 … 55 Hz 频率 (EN60068-2-6)

抗冲击性： 每个轴 11 ms (30 G) 6 次冲击 (EN60068-2-27)

亮/暗选择： 在 -N 和 -P 型号上，通过选择器进行
选择。在其他型号上，通过采购代码进

行选择

通过示教按钮或 IO-Link 配置

PNP/NPN 输出： 通过采购代码选择 可通过 IO link 配置进行配置

外壳： 主体：玻璃填充技术聚合物
指示灯：TPE
执行器：POM

镜头： PMMA

防护等级： IP67

连接： 在 S3N-PR-2-xxxx 上：3 极电缆 Ø3.5mm； 
在 S3N-PR-5-xxxxx上，M8 连接器 4 极

重量： 电缆版本最大 50 g/ 
连接器版本 10 g
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示教模式
按下“示教 (T)”按钮并观察绿色 LED 的行为，以执行所需示
教模式的选择和传感器的调节；每当 LED 切换时，则意味着已
选择新的示教模式。
选择示教模式后，可以在选择后的 3 秒内释放示教按钮来进
行确认。否则，如果在选择示教模式后，按住示教按钮超过 3 
秒，则将放弃该示教模式并选择下一个模式（如有）。
按住示教按钮，直到放弃最后一个可用的示教模式，这将导致
恢复到出厂设置。
如果在示教程序中出现错误（例如试图在工作范围外进行示
教），则黄色 LED 将闪烁，以表示有错误状态。按下并松开
示教按钮，可以取消该错误。传感器将恢复到出错前的状态。

 
示教控件
示教按钮
示教按钮可用于改变传感器的亮/暗功能，或执行不同的示教
模式。

用户界面交互操作
绿色 LED 切换，表示程序已推进到下一步。

错误指示器
在发生示教错误的情况下，黄色 LED 可能会闪烁。

示教模式功能

按住... 1s 3s 6s 20s 按钮释放

功能 闲置 Teach1 Teach2 Teach3 Teach6 闲置

视觉反馈

绿色 LED 亮 绿色 LED 灭 绿色 LED 亮 绿色 LED 灭 绿色 LED 亮 绿色 LED 亮

S3N-PR-X-T53 闲置 透明物体的标准示教 示教半透明物体 亮/暗选择（切换） 恢复出厂设置 闲置

在包装袋标签上

哪里可以找到产品型号名称

S3N-PR-5-T53-OZ

Made in XXXXX     SYYWW

在产品上

IO-LINK 参数
要下载相应的 IO-Link 参数，请点击或扫描下面的二维码。

S3N-T53

T51设置

S3N-PR-X-T51-XX  

将传感器和反射镜在所需检测范围内相对放置。将灵敏度微调
器转到最大位置。在角度检测范围的中间位置调节传感器方
向。 

如何执行此程序：从传感器后方沿着光束方向观察反射镜上的
光斑，并确保光斑完全照射在反射镜上。或者，您也可以在垂
直和水平方向找到打开和关闭黄色 LED（输出）的角度，然后
将传感器固定在这些角度的中间。

调节灵敏度以匹配应用要求（如下所示为暗开启输出）：
- 逆时针旋转灵敏度旋钮，直到传感器开启
- 顺时针缓慢转动灵敏度旋钮，直到传感器关闭
- 在测试检测期间精细调节灵敏度旋钮以找到最适合您的应用
的折衷方案：逆时针转动可减低检测稳定性并增加透明检测能
力，反之亦然。为实现最佳性能，建议使用具有小棱镜的优质
反射镜（如 R7）。如果绿色 LED 亮起，则说明已获得最佳的
操作结果。如果您购买了带有深亮/暗调节功能的型号（用户
界面上有双微调器），请调节亮/暗功能以匹配应用要求。

T53设置

S3N-PR-X-T53-XX  

将传感器和反射镜在所需检测范围内相对放置，然后执行所需
的示教程序。 
示教 1（透明物体的标准示教）：传感器将阈值设置为比从反
光镜测量的信号低 8%。
示教 2（示教半透明物体）：传感器将阈值设置为比从反光镜
测量的信号低 12%。
示教 3（切换亮/暗行为）：传感器行为在亮暗开启模式之间
切换。
通过 IO-Link 设置：上述示教程序也可通过 IO-Link 启动。
此外，还可以通过改变灵敏度参数对灵敏度进行精细调节。

S3N-PR-X-T5X 工作距离表 (m)

可用反射镜

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2.5 3.5 2.0
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